Nota de prensa 22 de abril de 2013

Motor CC RE 30 de 15 W de maxon para movimientos precisos.
Tecnologia de bobinado maxon y escobillas de metal precioso para un mayor
control.

Son conocidas las aplicaciones hépticas o de simuladores en la medicina, larobéticay la aeronautica.
Un ejemplo: en la palanca de control lateral de un helicéptero se generan fuerzas tales que el piloto de
un sistema convencional percibe intensamente. Para semejantes aplicaciones se necesitan motores
especiales. Los motores dc con bobinado sin hierro y escobillas de metal precioso de maxon-estan
indicados para estas aplicaciones.

El nuevo — grande y potente — motor dc RE 30 EB con escobillas de metal precioso es un motor muy

“singular® e idoneo para ciertas aplicaciones. Las escobillas de metal precioso garantizan una constante baja
resistencia de transicion durante toda su vida Gtil. Esta caracteristica facilita enormemente el trabajo de
regulacion. Ademas, este motor de continua tiene una baja tension de arranque, incluso tras una parada larga.
El par nominal de 53 mNm hace que el motor cc sea muy fuerte aun con su conmutacion de metal precioso,
superando al RE25EB en un factor de 2 a 1. No menos importantes son las minimas interferencias eléctricas
gue genera. Son ventajas que solo pueden garantizarse con escobillas de metal precioso y bobinado sin hierro .

El desarrollo de este motor de continua partio de la iniciativa de nuestros clientes. Nos hallamos ante un motor

dc especificamente dirigido a aplicaciones hapticas, tales como p.ej. un robot de quir6fano. Esto significa que el
motor cc se usa también como sensor altamente sensible. Por asi decirlo, actia como el sentido del tacto para

la percepcion de una resistencia mecanica.
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Figura 1: RE 30 @30 mm, escobillas de metal precioso, 15 W
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Figura 2: RE 30 EB con encoder MR.

Figura 3: El corazon del motor maxon es el bobinado sin hierro patentado en todo el mundo por maxon. Este principio del
motor tiene grandes ventajas, particularmente: la carencia de par de detencién magnético y su bajo grado de interferencias
electromagnéticas. Su rendimiento de hasta un 90% supera con creces el de otros motores.
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